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KLASYFIKACJA OGNIOWA

w zakresie stopnia palnosci wyroboéw elastycznych

Zleceniodawca:

Nr umowy:

Przedmiot
klasyfikacji:

Klasyfikacja ogniowa:

Podstawa
klasyfikacji:

Termin waznosci:
Zalaczniki:
Data:

Opracowanie:

02409.2/20/Z00NZP

SAKO-EXPO TECHTEXTILPLAST
Henryk Sakowski Sp. J.
Aleksandria 6

95-035 Ozorkéw
02409/20/Z00NZP

Siatka SAKOTEX STM400 FR.
Jest to siatka wykonana z PVC.
Gramatura siatki: 400 g/m?2 + 10%.

Wyréb, klasyfikuje sie jako nie zapalny

UA GS VII. 16/2002, PN-EN ISO 6940 i PN-EN I1SO 6941.
Badanie stopnia palnosci wyrobéw elastycznych.
Raport z badan LZP02-02409/20/Z00NZP

31.08.2023

31.08.2020

Mariusz Zotnik

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Zakladu Bada# iowych

—
dr inz. Wyjciech Wegrzyriski
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Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wylacznie przez Zleceniodawce w catosci wraz z zalgcznikami bez komentarzy, skrotéw i zmian
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