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Nr umowy:

Przedmiot BSM650 FR

klasyfikacji:

Klasyfikacja ogniowa:

Podstawa UA GS VII. 16/2Q902, PN-E
klasyfikacji: Badanie stopnia palnosci wyrobéw elastyczhych.
Raport z badan nr DRP04-01178/14/Z60NP.

Termin waznosci: 07.11.2017
Zataczniki: -

Data: 19.05.2014
Opracowanie: Mariusz Zotnik

Wbk -

Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wylacznie przez Zleceniodawce w catosci wraz z zatacznikami bez komentarzy, skr6téw i zmian.
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5-035 Ozorké

Informacje Notyczace obﬁ%u badan

wiekana PV PLAWIL BSM650 FR SAKOPLAN MAT.

Parametry wyrobu zadeklarowane przez Zleceniodawce:
Skfad:

- tkanina: 180
- powloka PVC: 470 (+/- 20) g/m’.
ramatura catkowita tkaniny:

Obiekt badan:

nazwa, opis, stan\i
identyfikacja

Data przyjecia/pobrania
obhiektu badan

Nr protokotu
przyjecia/pobrania obiektu
badan:

Procedura przyjecialpobrania  p7 7| B (8 Postepowanie z obiektami

obiektu badan,
\\lfowacjedo}zqc@daﬁ /\ \

METODA BADANIA

Data rozpoczecia badar: 08.05.2014 / U
Data zakoriczenia badan: 08.05.2014 A

PN-EN ISO 6940:2005 Piaskie wyroby widkiennicze. Zsghdwanie si¢/podczas I Nenia—Wyznaczanie
zapalnosci pionowo umieszczonych prébek.

ODSTEPSTWA od PN-EN SO 6940:2005 / o/

nie wystgpity < /

W
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LABORATORIUM LPP RAPORT Z BADAN NR LPP04-01178/14/Z00NP Strona2z2

SEZONOWANIE: N

Klimatyzowanie prébek: od 26.08.20° do 08.05.2014

Warunki klimatyzowania: temperatura: X3 + 2°C, wilgotnosé wzgledna 50 + 5%
PRZYGOTOWANIE PROBEK:

Probki zgodne z noripq PN — EN |80 6940:2005 przygotowano w laboratorium z prébki tkaniny PVC PLAWIL
BSM650 FR SAKQPLAN MAT dostarczonef przez Klienta.

WYNIKI BADANIA: A
Wyniki badania vg PN—EN SO 6940:2005
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INNE INFORMACJE DOTYCZACE BADANIA:
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Nie zaobserwowano wyste nia pfonagcixch kropli.
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STWIERDZENIE: / 7 o ;
Wyniki badania odnoszg sie do zachowania pfobek do badan wyrobu wSzczegolnychvarunkactyrbaNania;
nie mogg by¢ jedynym kryterium oceny potentjalnego zalyozenia pozarowego zasfosowanegd wyrobih

Odpowiedzialny za badanie

Mariusz Zolnik
Tytut, Imig i Nazwisko

Podpis

Raport z badan nie zastepuje dokumentéw wymaganych przy wprowadzaniu
wyrobéw budowlanych.

Koniec raportu LPP04-01178/14/Z00NP



