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TRUCK COVERS » BS0O0OO



BSooo/s0o02

1002 - 250cm (RAL-] 1003 - 250cm (RAL1014) 1018 - 250cm (RAL1018)

1021 - 218, 250cm [RAL1021] 1084 - 218, 250, 275cm (RAL1003) 1059 - 250cm (RAL1032)
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B9000 » TRUCK COVERS




2002 - 218, 250cm [RAL)

3021 - 218, 250cm RALZ20O08) 3105 - 250cm (RAL-) - 260cm [FALSO12]

5004 - 250cm [RALS0O13) 218, 250cm (RALSO10)

. 260, 275cm (RaLSD0o2) 5177 - 250cm (PMS273c)




BD0D2 - 250cm (RALBS001) B027 - 250cm RALB018) B028 - 250cm RALSDOS]

e e e e —

7001 - 218, 250cm [BAL-] 7002 - 250cm [RALYO39) 7003 - 218, 250cm [RAL-)

7024 - 250cm [RAL-) 7500 - 218, 250, 275, 300cm (RALS00E) 7999 - 218, 250cm [RALS00S)

8020 - 250cm (RALBO17] 002 - 150, 218, 238, 260,
300cm (RAL-)




B9000

wieefsel/tissu/fabric
: Geweba’teuda

: Guatlng/enductmn

: EESBh!GhEUﬁQ:’[‘EVBStImIET‘ItG

: .gswmht/pmds/wemht
Gewmht/pesu tuta}

vem:sflacquenng/Lacklemngflacado

: kaiander!nmandre/Embossmgfkalander- :

treksterkta

résistance rupture
breaking strength
Heichstzugkraft
resistencis @ la ruptura

scheurweerstand -
résistance a la déchirura
tear strength
WeiterreiBfestigkeit
resistencia a la rasgadura

hechting/adhérence/adhesion
Haftung/adherencia

temperatuurbestendigheid
tenue a la température
temperature resistance
Temperaturbestandigkeit
resistencia a la temperatura

lichtechtheid
tenue & [a lumiére
light fastness
Lichtechtheit
resistencia a la luz

onbrandbaarheid/inflammahilité
ﬁamrnablI|tyf‘FIammbarkewlnﬂamabllldad

tuepassmg
application
application
Anwendung
aplicacion

ketbing/warp/chaing
“Kettedurdimbre

inslag/weft/trame
SchuBftrama

: kettmgﬂvarpfcha‘ne
Kette/urdimbre

inslagfwefl/trame
SchuB/trama

(uitgezonderd wit en (semi-] transparant)

(excepté en blanc et (semi-) transparent)
(except white and (half-) transparent)
(auBer Weib und (Semi-Jtransparant)

(excepto blanco/(Semi-Jtransparente)

truck-covers
béches camions
truck cavers
LKW-Planen
lona para camidn

100% PES
1100 dtex
PVC
690 g/m?

141

Glossy
3000 N/5em

2600 N/5em
300N
300N

90 N/Scm

-30 °C/+70°C

78

<100 mm/min
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 ENISO 1421
mieth 1

DN 53 363

EN 150 2411

DIN EN 1876-2

150105 BO2

IS0 3795




