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Niniejszy raport klasyfikacyjny sktada sig z trzech stron, moze by¢ uzywany lub powielany
wytgcznie w catosci.

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje nadang dla tkaniny poliestrowej powlekanej
PVC o nazwie SAKOPLAN BT650FR zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1:2019-
02,

2,  Szczegotowe informacje o klasyfikowanym wyrobie
2.1 Postanowienia ogélne

Tkanina poliestrowa powleka PVC o nazwie SAKOPLAN BT650FR przeznaczona do produkgji hal
namiotowych.
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2.2 Opis wyrobu
Wyréb opisano ponize;.

Opis wyrobu:

Tkanina poliestrowa powleka PVC o nazwie SAKOPLAN BT650FR.
Wykonczenie: obustronnie lakier akrylowy.

Skiad:

- tkanina: 180 g/m?,

“[- powtoka PVC: 470 g/m?2.

Gramatura catkowita tkaniny: 650 g/m?.

3. Raporty z badan i wyniki badan stanowigce podstawe klasyfikacji
3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium | Nazwa Zleceniodawey Raport z badania nr Metoda badania
! SAKO EXPO X y _2:
Babz?ﬁogsfﬂgﬁ;m TECHTEXTILPLANE LPP02-01178/14/Z00NP | PN-EN ISO 11925-2:2010
ITB Henryk SAKOWSKI || pp01-01178/14/Z00NP | PN-EN 13823+A1:2014
Spétka Jawna
3.2 Wyniki badan
Wyniki
. Liczba Pgrametr
Metoda badania Parametr = ciggty — Zgodnos¢ z
wartosé parametrem
$rednia (m)
PN-EN1SO 11925-2:2010 Rozprzestrzenianie T
Oddziatywanie ptomienia ptomieni Fs <150 mm )
powierzchniowe i krawedziowe na 6
powierzchnie licowa. Plonace krople/czastki ) N
Ekspozycja 30 s
FIGRA oam 475 - =)
FIGRA g.4my 1,9 (=)
LFS < krawedz (=) T
PN-EN 13823+A1:2014 THRs00s [MJ] 3 1,1 (=)
SMOGRA [m?/s?] 96,4 (=)
TSPeoos [M?] 74,2 (=)
Ptonace krople/czastki =) N
(=): nie dotyczy
T: TAK
N: NIE

4 Kilasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1 Powolanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1:2019-02.

4.2 Klasyfikacja

Tkanina poliestrowa powleka PVC o nazwie SAKOPLAN BT650FR zakresie w reakcji na ogien
uzyskata klasyfikacje:
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Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyrob uzyskat dodatkowa klasyfikacje:

s2
Ze wzgledu na wystepowanie ptongcych kropli/czgstek, wyrdb uzyskat dodatkows klasyfikacje:

do

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogieni dla wyrobéw budowlanych, z wyjatkiem posadzek

I wyrobow liniowych do termicznej izolacji przewoddw, jest nastepujgey:

Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptonace krople
B - s 2 ; d 0
tj.: B-s2,d0

Klasyfikacja w zakresie reakcllna _';tigieﬁf“-sz,do

Niniejszy raport klasyfikacyjny obowigzuje do zastosowan koricowych zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu
.niezapalnego, nierozprzestrzeniajgcego ognia wewnatrz budynkow i niekapiacego pod wptywem
ognia” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15
czerwca 2002, poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami). Jednocze$nie wyrdb ocenia sie jako
nieodpadajgcy pod wptywem dziatania ognia.

4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja dotyczy tkaniny opisanej w punkcie 2 niniejszego raportu klasyfikacyjnego
mocowanego do ptyt gipsowo kartonowych oraz podtozy i elementéw o klasach reakgji na ogien
A1 i A2 bezposrednio lub z dowolnej odlegtosci od nich.

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

—  nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

— zmiany konstrukcyjne i materiatowe nie wykraczajg poza granice obszaru zastosowania
okreslonego w p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 3 egzemplarzach (2 dla Zleceniodawcy,

1 w archiwum Zaktadu Badan Ogniowych ITB). Poswiadczone kopie mogg by¢ wydane przez

Zaktad Badan Ogniowych ITB wytgcznie na wniosek Whasciciela raportu.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.

Podpisat Zaakceptowat

Mariusz Zotnik
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